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Almacenamiento de gas natural v
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El gas natural puede ser almacenado masivamente en distintos estados
guimicos :

Gaseoso (su estado natural) 6

Liquido (el denominado Gas Natural Licuado 6 GNL 6 LNG en su version
inglesa).

La ventaja del almacenamiento en estado liquido consiste en que su
volumen es 600 veces menor al estado gaseoso y, ademas, puede
ser transportable.

Para transformar el gas de estado liquido a gaseoso se requiere de un
proceso de licuefaccion o procedimiento criogénico, mediante el cual
se lleva a temperaturas de -160 o C.
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Tipos de Almacenamiento

V Naturales

V Regasificadora de GNL

Vlntegrales de GNL
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V Almacenamientos naturales

. Estan ubicados en yacimientos agotados, minas en desuso, cavernas
porosas. cavernas salinas

Sirven como respaldo de los programas de produccion de los
yacimientos y permiten abastecer a los mercados en picos de
consumo.

. Las dos primeras estan generalmente en las zonas productivas o cerca de
ellas.

Las dos ultimas tienen generalmente:

Altos costos de prospeccion para determinar su sellado y capacidad
de almacenamiento.

Su ubicaciéon es en los lugares alejados de los grandes centros de
consumo del gas
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Almacenamiento regasificadora de GNL

Estructura : puerto de descarga de buques metaneros (GNL), planta
almacenadora y planta regasificadora.

Necesitan de altos volumenes (> 4 bcm/afos) para justificar su construccion:

Paises sin gas natural propio que diversifican su matriz energética, por
medio de su importacion, desarrollando sus redes desde los puntos de
introduccion. Ej.: Japon, Espafa, Chile, etc.

Paises con produccidén local insuficiente : que importan el GNL para
complementar sus producciones locales , en forma continua o por
periodos estacionales, Ej. : USA, Europa, Argentina , Brasil, etc.

Problemas geopoliticos: el abastecimiento de Europa desde Rusia tiene
el inconveniente de pasar por terceros paises a través de gasoductos,
los cuales condicionan el paso hacia los mercados finales, siendo ésta
una de las razones por la que Europa ha incrementado su oferta de gas
via plantas regasificadoras. Ej.: paises de paso de gasoductos desde
Rusia: Ucrania, Bielorusia, etc.
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Almacenamiento regasificador de GNL

Existe un boom mundial del comercio de GNL, donde los paises
productores de gas natural, que generalmente estan alejados de los
mercados de consumo, llegan a mercados no abastecidos anteriormente o
gue requieren incrementar su oferta

En los paises productores (Medio Oriente, Africanos) con enormes
reservas se encuentran los grandes trenes de licuefaccion y los puertos
donde se cargan los buques metaneros,

Growth in LNG Demand
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Mercado Mundial de GNL

%/"—'/_qxfﬂ/' s
PAISES CON MAYOR CAPACIDAD DE LICUEFAECION
Demanda 2009

7 produccién 2009

Capacidad Total GNL: 210,7 MMTPA ‘ ‘ ‘ ‘l ‘ “ | B 4

gasNatural UNION FENOSA



Buques regasificadores de GNL 9/
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Existe una novedad en los ultimos afos , la proliferacion de buques que tienen

plantas regasificadoras a bordo y permiten atender i u r g e rle dbast®amiento.

Estructura : puerto con instalaciones conectadas a la red de transporte de gas
natural , bugue regasificador, barcos metaneros para el reabastecimiento.

Argentina tiene desde 2008, un buque de este tipo, que inicialmente se concibid para
atender las necesidades invernales pero, dada la creciente demanda de gas natural,
junto con una constante caida de la oferta, especialmente en la produccion gasifera
de la cuenca Neuquina.

A partir del 2010 este barco estaria contratado hasta la construccion de un puerto y
una planta de almacenamiento y regasificacion de GNL y otra solucion para el
problema de suministro de largo plazo del pais, hecho que se muestra en la
creciente cantidad de barcos contratados..

Regasificacion en el puerto argentino de Bahia Blanca.

Ao Cantidad de Buques Volumen Proyectado
Contratados Despachados Pendientes Millones de m3
2008 6 6 - 480
2009 11 10 1 880
2010 15 7+1 (2009) 8 1200
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Buque regasificador de GNL
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