Gestion Integral de las P erdidas de Agua Potable

Parte 3:

Aspectos de la Gesti on de las
Péerdidas Reales

New Trends and Best Practices
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1. Dinamica de las P erdidas
Reales (T écnicas, F isicas)
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Los 7 componentes del Plan de Acci  on

Programa de control y optimizacion de la
macromedicion

Programa de optimizacion de la medicion y de la
facturacion

Seguimiento y reduccion de los consumos legales
no facturados

Programa de Detecci ony Reducci 6n de las
Pérdidas Reales

Programa de Reduccion de la Submedicion
(Perdidas Aparentes)

Programa de Reduccion y Control de los
Consumos No Autorizados (Pérdidas Aparentes)

Aspecto Institucional y/u Organizacional / Gestion
del Cambio

25 Marzo 2010 ANDESCO - BOGOTA




2. Las Categor 1as de P érdidas

Reales
(técnicas, f isicas, fugas y overflow )
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Péerdidas Reales (o T écnicas o F isicas)

Fugas visibles e
Invisibles en redes de
aduccion o transporte

Fugas visibles e
Invisibles en redes de
distribucion

Fugas visiblese
Invisibles en conexiones

Desbordamiento de los
tanques y reservorios

Infiltraciones y vaciado
de los tanques
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Hidden service
leaks

non reported
no se Naladas
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3. Calidad e Rapidez de las
Reparaciones de Fugas
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Concepto ALR
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Coeficiente de Crecimiento Natural de las Fugas

Repar ul repurled |
mains break

Y ,_.r"’)f""

Repair of reported il X~

senice pipe leak /

Rate of Rise of
unreported leakage

Lowest night flow achieved
after previnus intervention

2 2 1% 20 MHM 1B B2 ¥ 4 4 47
Week Neamnb er

25 Marzo 2010 ANDESCO - BOGOTA




Los Tipos de Fuga

aCe

Background leakage Un-reported leakage

Fugas “de Fondo” Fugas no senaladas Fugas Senaladas

Pueden no aparecer en Aparecen a la superficie
el suelo pero son del terreno y son
detectables con los sefialadas por el publico
equipos acusticos o los empleados del
tradicionales servicio

Método Método Metodo

Reduccion de presion
Controle de la presién
Reposicién de tuberia
Optimizacion de los
plazos de reparacion

No sefaladas y no
detectables con los
equipos acusticos
tradicionales

Reduccion de presion

Controle de presion

Reposicion de tuberia

Reduccion del nimero
de “joints”

Blusqueda proactiva de
las fugas

Reduccion de presion

Controle de presion

Reposicion de tuberia

Reduccion del nimero
de « joints »
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4. La Busqueda de fugas
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& Andesco

Técnicas (10km)
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4.1. Variaci on de caudal y presi on
en las redes de distribuci 6n de agua potable
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Step testing techniques

Sub district meter measures
flow into smaller area
Intake and e.g. 1000 properties

lreatmen :
G ' District meter measures
flow into districts

_ Bulkmeter ¢ g 1000-3000 properties
M into supply zone

I Mains 3 :

Source
meter measures
total outp ut - =
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4.2. Sectorizacli on nocturna ( step -test)

10 km 100 m

| |
— SN i >
Condiciones de aplicacion:
redes rurales o semi-rurales
con posibilidad de aislar
sectores de 5 a 50 km de red

cerrando una cantidad de
valvulas inferior a 15

Condiciones minimas de éxito ;

preparar bien la operacion
(catastro técnico actualizado)

comprobar el funcionamiento
de las valvulas de dia y antes
de la operacion

instalacion de caudalimetros
de insercion, identificacion de
las industrias que consumen
por la noche en la zona,

avisar a los grandes clientes
que consumen por la noche
(bajada de presion) y a
bomberos y servicios
municipales

avisar a los clientes en caso
de corte
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Seguimiento del caudal nocturno
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& Andesco
Técnicas (100m)
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Listening sticks, electronic sticks, ground microphone , leak noi se

correlator, digital correlator, correlating noise loggers with a larm,
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4.4, Correlact 6n Ac ustica

10 km 100 m

* Principios
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No olvidar equiparse de hidrofonos
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4.4. Pre-ubicacl on

10 km 100 m

* Sensores con patrullero
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4.5. Tuberias de grande porte

10 km 100 m Im

* SAHARA

* HELIUM
* SMARTBALL
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Sahara® System Components

Tracking system Signal . _
TUE Systems analysis Disinfection
PipeSpy 2000 system
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5.1.Proceso “Sahara” para la detecci 6n de fugas
en tuber ias de gran di ametro
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5.2. Detecci 6n de fuga con helio en los

diametros grandes

* |nconvenientes: perforacion del asfalto si la calzada es gruesa
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5.3. Smartball (1)

Las técnicas de correlacion acusticas usuales funcionan
con dificultad o non funcionan cuando las tuberias estan
enterradas profundamente o no son accesibles.

Introduccion de una bala compresible de tipo goma
espuma (gque contiene un sistema de adquisicion de
datos) en una entrada existente dentro de una red de
agua presurizada.

Una fuga en una tuberia presurizada emite un sonido
correspondiente a una descarga de energia.

El dispositivo se mueve libremente adquiriendo
iInformacion acustica e identificando la fuga cuando pasa
a proximidad.

Retiro de la bola en una salida existente ubicada a una
grande distancia aguas abajo.

Los datos son transferidos y analizados para obtener la
ubicacion precisa de la fuga.
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Smart Ball (2)
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Introducciéon de una
bala compresible de tipo
goma espuma (que
contiene un sistema de
adquisicion de datos) en
una entrada existente
dentro de una red de
agua presurizada
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Una fuga en una tuberia presurizada emite

un sonido correspondiente a una descarga
Smartball (3) e

El dispositivo se mueve libremente

adquiriendo informacion acustica e

identificando la fuga cuando pasa a

proximidad.

;I 1,_,’ e . ﬂ:le-,g

Retireide Ia b@lﬁ% Calel sieljelel 2 gnte ubicada auna grande distancia

abajo. Los datos son transferidos y analizados paral.eﬂ'tener la ub?at:lon %

la fuga.
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4.6. El Georadar
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5. El Controle de Presi on
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LLa presion hace
la diferencia




The Modesto-Bes

Mas presion.mas perdidas!

S Bartfh You nia AP
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Even more pressure — even more loss!

The Modesto Bee / Bart8h You via AP



Todavia mas presion — todavia mas pérdida!




Observaciones basicas.

* En lared el volumen de perdidas reales es
mas 0 menos directamente proporcional a
la presion media de servicio (y no a la raiz
cuadradal).

* Cual es el interese de entregar a los
consumidores una presion excesiva
durante la noche? Nada, sino aumentar el
nivel de las péerdidas reales.
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Controlar la Presi on
adapt andose a la demanda: Hora Pico

Just
upstream
of PRV

Just

|| downstream

of PRV - ==
At critical
3 point

pressure in m

WRF_002.00r

Perfil de presion en condicion de maximo consumo ( demanda pico)
I2_5€;1I\Perdida de carga varia segundo el cuadrado de la  velocidad.
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Controlar la Presi on
adaptandose a la demanda: Horas nocturnas

Just
upstream

of PRV

= .
~
120

Just
downstream : At critical
of PRV : point

(20) = pressure in m
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Estaci on de Controle de Presi

B Acrohat Reader - [Exito en control de perdidas.pdf]
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Apercu des sauts de page | | Eermer Aide

U page 1 sur un total de 1,

COMPRTAMIENTO DEL INDICE DE AGUA HO CONTABILIZADA FRENTE A LA META
Fommula {1 - [Volumen de Agua F acturada 12 meses [ Volumen de Agua Producida 12 meses]) * 100

Palmira (Colombia)
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Caudal Nocturno

Acrobat Reader - [Exito en control de perdidas.pdf]
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Impacto de la Regulacion de Presion en la Frecuencia
de las roturas, Palmira, Colombia

I Roturas —— Media

Instalacion de VRPs

Reducci 6n del Numero de Roturas

25 Marzo 2010 ANDESCO - BOGOTA

(@
[_‘



4 000 000

4,200 D00

SEBOKENG / EVATON CONSUMPTION HISTORY

Savings for 42 months to Dec 2008 = 35.5 million m3 = R105 million ($12 million)
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Bulk Water

+6.5m
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Conirol de presi On: por que?

Reduccion de pardidas téenicas
Feducclon de consurmo en relacion
corn la pre 101)

5101
clel numero de roturas
Aurnerita la duracion de vida de las

tuoerias v equioamientos

Mejora lzt calidad del servicio
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MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION

micnel.vermerscn@iree.fr
fafima.carteacdo@uol.corm.or
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